


         Permacryl Decor Satin is het resultaat van een 
nieuw gepatenteerde technologie op het gebied van water-
gedragen verf. Deze Tribride-technologie is een samenstelling 
van een alkydemulsie, een acrylaatdispersie en een unieke, 
opgeloste acrylaat. Hiermee is een aantal bijzondere eigen-
schappen te combineren in één product.

 ZEER HOOG LAAGDIKTEBEREIK
Door gebruik te maken van drie unieke bindmiddelen is 
een hoog vaste stofgehalte en een zeer hoog laagdiktebe-
reik te behalen van wel 50-80 micrometer droge laagdikte 
in één arbeidsgang. De meeste traditionele watergedragen 
producten behalen maximaal 30-35 micrometer.

  UITSTEKENDE (KANTEN)DEKKING

Door het hoge laagdiktebereik en vaste stofgehalte heeft dit 
product een uitstekende (kanten)dekking, zodat kleurwijzigingen 
sneller overbrugd worden.

 UITSTEKENDE VLOEI
Door het unieke derde bindmiddel in het systeem kan ook een 
veel betere vloei bereikt worden dan met andere hoogvullende 
watergedragen lakken. 

 EÉNPOT-SYSTEEM
Permacryl Decor Satin is ook zeer goed te gebruiken als éénpot-
systeem op hout, zodat voor kale delen geen aparte grondverf 
nodig is.

Rendement: 10 m2/l
Verpakking: 1 en 2,5 L
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