






Permaline Silicon NT	 Introductie voorjaar 2009

Zeer duurzame hoogglanzende, goed dekkende lakverf voor buiten 
op basis van gesiliconiseerde alkydharsen. 
Met een geschikte primer toepasbaar op diverse droge ondergronden zoals hout en 
metaal. Zeer duurzaam, lang glansbehoud, snelle droging.

Rendement:	 15-18 m2/liter per laag
Verpakking: 	1L en 2,5L

Permaline Regulé NT
Hoogglanzende, goed dekkende vochtregulerende lakverf voor buiten  
op basis van gemodi�ceerde alkydharsen. 
Met een geschikte primer toepasbaar op diverse ondergronden, zoals hout en metaal. 
Hoge glansgraad, duurzaam, snelle droging en eenvoudig te verwerken.

Rendement:	 13-15 m2/liter per laag
Verpakking: 	500ML, 1L en 2,5L

Permaline PU Satin NT
Zijdeglanzende krasvaste lakverf voor buiten op basis van polyurethaan gemodi�ceerde 
alkydharsen. Met een geschikte primer toepasbaar op diverse ondergronden, zoals hout 
en metaal. Zeer slijt- en krasvast, goede kantendekking, 
zeer goede vloei en eenvoudig te verwerken.

Rendement:	 13-15 m2/liter per laag
Verpakking: 	1L en 2,5L


