




EEN COMPLETE 
OPLOSMIDDELHOUDENDE LIJN VOOR 

BUITENSCHILDERWERK.

VANAF 1 JANUARI 2010 IS ER NOG MINDER OPLOSMIDDEL IN VERFPRODUCTEN 
TOEGESTAAN. DANKZIJ EEN NIEUWE GENERATIE ALKYDLAKKEN BIEDT TRIMETAL OOK 
NÁ DIE DATUM EEN COMPLEET ASSORTIMENT OPLOSMIDDELHOUDENDE LAKKEN. 

“oud en nieuw” zijn zo groot dat de belangrijkste 
producten dezelfde naam kunnen houden. Zo hoeft u 
nauwelijks nieuwe productnamen te leren en weet 
u direct welk product u moet nemen voor elke klus. 
U herkent de nieuwe producten aan de letters NT 
(Nieuwe Technologie). 

Vertrouwde gereedschappen.
Voor de applicatie van NT-producten kunt u gebruik 
maken van dezelfde gereedschappen die u gewend 
bent. Er zijn geen beperkingen of speciale kwasten 
of rollers nodig. 

Identiek gevoel.
Bij de verwerking zult u ervaren dat “het gevoel in 
de kwast” vrijwel identiek is aan een traditionele 
alkydlak. De weerstand in de kwast kan iets hoger 
of lager zijn dan u voor een specif iek product 
gewend bent. Dit verschil is zeker niet groter dan 
tussen twee verschillende traditionele alkydlakken, 
zoals bijvoorbeeld Permaline Regulé verschilt van 
Permaline Silicon. Gewenning is amper nodig.

Perfecte droging.
Alle NT-producten hebben een zeer goede droging 
dankzij een nieuw drogingsproces. Tijdens de 
ontwikkeling is namelijk extra zorg besteed aan de 
aandroging van de laag en de tijd dat de verf kleefvrij 
en schuurbaar is. De uiteindelijke doorharding van 
de onderlaag duurt wel iets langer, maar dit is geen 

Trimetal Bouwverven ontwikkelde voor oplos-
middel houdende producten een nieuwe generatie 
alkydlakken. In deze folder leest u waar u op moet 
letten en vooral ook wat hetzelfde blijft. Want de 
producten zijn dan wel nieuw, verder blijft voor u 
alles overwegend hetzelfde.

Nieuw product, dezelfde naam.
Het nieuwe assor timent oplosmiddelhoudende 
lakken heet ‘Permaline NT’ en is net zo compleet en 
veelzijdig als voorheen. De overeenkomsten tussen 



n	 Na 2010 verandert er voor de schilder 

eigenlijk weinig, dankzij de nieuwe 

generatie alkydlakken.

n	 Nagenoeg alle NT producten hebben 

dezelfde naam als hun voorgangers.

n	 Praktijktesten door vakschilders 

wijzen uit dat Permaline NT 

alkydlakken net zo prettig werken 

	 als altijd.

beperking voor uw manier van werken. Bij droging 
overnacht lijkt de verf nog niet helemaal droog te 
zijn, maar schijn bedriegt in dit geval: de verse laag is 
namelijk prima af te toppen en op te schuren. Bij de 
eerste veeg ondervindt u wel iets meer weerstand. 
De NT-producten schuren verder mooi droog op, 
waarbij het schuurpapier niet volloopt.

Even opletten met de laagdikte. 
De Permaline NT-producten laten zich wat voller 
opzetten dan u wellicht gewend bent. U zult niet veel 
moeite hoeven doen om op de ideale natte laagdikte 
uit te komen van 70-75 micrometer. 
Past u wel op dat u niet méér aanbrengt, want 
dat kan leiden tot een drogingsvertraging, zakkers, 
schroei of opwerken van de 2e laag bij het te snel 
overschilderen. Gebruik eventueel een natte-laag
diktekam om het  schilderwerk te controleren.

Niet meer afdunnen.
Voorheen werden oplosmiddelhoudende lakken 
tijdens het werk veelal ingesteld op de juiste viscositeit 
met een scheutje terpentine. Een nadeel was wel dat 
er minder laagdikte werd opgebracht. De nieuwe 
NT-producten zijn al op de juiste viscositeit ingesteld. 
Trimetal raadt u verdunnen dan ook af, omdat dit 
juist nadelig is voor de verwerkingseigenschappen.

Temperatuur checken. 
De ideale verwerkingsvoorwaarden voor Permaline 
NT liggen net als voorheen tussen de 10 en 30 graden 
Celsius en een maximale relatieve vochtigheid van 
85%. Waar bij de traditionele lakken vaak nog wel 
bij een graadje kouder geschilderd kon worden, 
kan dit bij de NT-lakken echt niet meer. Bij lagere 
temperaturen schakelt u het beste over naar een 
doorwerkproduct. In de zomer is het belangrijk om 
achter de zon aan te schilderen. Vooral bij donkere 
kleuren stijgt de temperatuur van de verf in de zon 
erg snel tot wel 60 graden, wat tot een te snelle 
droging kan leiden. Dit is ook zo bij traditionele 
alkydlakken, maar doordat het drogingsproces 
anders is, is dit straks van wezenlijk belang.

Meer informatie
Trimetal Bouwverven wil u graag helpen bij  
de keuze van het juiste product voor elke klus.  
Voor alle vragen over applicatie en product
eigenschappen kunt u zich wenden tot uw 
grossier, de regionaal accountmanager van 
Trimetal of de afdeling Techniek. 

Heeft u nog geen contact met een grossier 
of accountmanager? Belt u dan met 
Trimetal Bouwverven in Groot-Ammers
0184 - 606464.


