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Terpentineverdunbare alkydharsverven zijn gevoelig voor vergeling, voornamelijk door het
bindmiddel, de alkydhars. Deze vergeling ontstaat tijdens de droging door een chemische
reactie met zuurstof, waarbij linoleenzuur uit de gebruikte olién betrokken is. Hoe minder
daglicht er op de verf valt, des te sneller vindt deze vergeling plaats, wat verklaart waarom dit
fenomeen vooral in donkere ruimten optreedt.

Er zijn verschillende soorten alkydharsen, afhankelijk van de gebruikte olie, zoals lijnolie of
sojaolie. Lijnolie bevat meer linoleenzuur dan sojaolie, waardoor verven op basis van soja
minder gevoelig zijn voor vergeling. Watergedragen verven, zoals Permaline XR Satin,
vertonen dit probleem niet en zijn daarom beter geschikt voor toepassingen waar blijvende
witheid vereist is.

Om vergeling te vertragen, kunnen enkele maatregelen worden genomen:
Zorg voor voldoende daglicht.
Vermijd hoge temperaturen bij het schilderwerk.
Gebruik minder (gebroken) witte kleuren.
Beperk de laagdikte van de verf.

Vermijd ammoniak bij het verouderen van eiken vloeren, aangezien dit de chemische
reacties versnelt.

1. ANDERE OORZAKEN VAN VERGELING VAN ALKYDHARSVERVEN

Vergeling van alkydharsverf kan ook optreden als in een ruimte gelijktijdig alkydharsverven en met
ammonia gestabiliseerde dispersiemuurverven worden toegepast. De vergeling ontstaat in zo'n geval
door de verbinding van ammonia met de alkydhars-moleculen tot cyclische verbindingen die
chromofoor (kleurdragend) zijn. Ook bepaalde toeslagstoffen uit spuitpleister en lijmen voor
vloerbedekking kunnen van invloed zijn op de vergeling van alkydharsverven.

Bij het gebruik van non ionogene (basische) reinigingsmiddelen kan eveneens versneld vergeling
optreden.
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N.B.

Al heel lang (sinds januari 2000) mogen oplosmiddelhoudende alkydharsverven door professionele
verwerkers in Nederland niet meer binnen worden toegepast.

Alle verklaringen over de producten in deze publicatie zijn naar ons beste weten correct. Verklaringen in deze publicatie dienen uitsluitend ter informatie en zijn
niet bedoeld als specifieke aanbevelingen of garanties voor een product, combinatie van producten of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover wettelijk
toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) die kan voortvioeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de
methoden of informatie in deze publicatie voor welk doel dan ook.

Alle geleverde producten en technisch advies of aanbevelingen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden. Garanties, indien gegeven, zijn
opgenomen in deze voorwaarden en zijn de enige garanties die worden gegeven met betrekking tot producten die wij aan u verkopen of advies of
aanbevelingen die wij aan u geven. Wij wijzen hierbij alle garanties of verklaringen af, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, waaronder alle
impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
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