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Dauwpunt, luchttemperatuur, opperviaktetemperatuur en relatieve luchtvochtigheid en schilderwerk.

De relatieve luchtvochtigheid (% RV) is cruciaal voor het behalen van kwalitatief goed
schilderwerk. Condensvorming op de ondergrond tijdens de applicatie kan leiden tot
roestvorming en slechte hechting van de verf. Bij hoge luchtvochtigheid kan de droogtijd van
de verf toenemen, wat resulteert in een matte verffilm en andere problemen.

1. Condensvorming en dauwpunten

Condens ontstaat wanneer de temperatuur van de ondergrond lager is dan het dauwpunt van de
omringende lucht. Dit risico is groter met de toename van watergedragen verven, omdat bij een te
hoge % RV het water uit de natte verffilm niet of nauwelijks kan verdampen, terwijl het hulp-
oplosmiddel wel verdampt. Dit leidt tot een zwakke verffilm, waarbij bindmiddelbolletjes niet goed aan
elkaar hechten.

2. Impact op schilderwerk

Bij schilderwerk is het essentieel dat de temperatuur van het te schilderen oppervlak minimaal 3
graden Celsius boven het dauwpunt ligt om condensatie te voorkomen. Een relatieve luchtvochtigheid
boven de 85% wordt als onveilig beschouwd voor schilderwerk.

Dauwpunttabel

Hieronder een tabel die het dauwpunt bij verschillende percentages RV en temperaturen weergeeft:
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3. Verband tussen dauwpunt, lucht- en oppervlaktetemperatuur en relatieve vochtigheid

Luchttemperatuur °C Dauwpunttemperatuur van oppervlak in ° C bij een relatieve vochtigheid van

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

5 -4,1 -2,9 -1,8 -0,9 0,0 1,8 2,7 2,7 3,6
6 -3,2 -21 1,0 0,1 0,9 1,8 2,8 3,7 4,5
7 -2,4 -13 -0,2 0,8 1,8 28 3,7 4,6 5,5
8 -1,6 -0,4 0,8 1,8 28 3,8 4,7 5,6 6,5
9 -0,8 0,4 1,7 2,7 3,8 4,7 5,7 6,6 7,5
10 -0,1 1,3 2,6 3,7 4,7 5,7 6,7 7,6 8,4
n 1,0 2,3 3,5 4,6 5,6 6,7 7,6 8,6 9,4
12 1,9 3,2 4,5 5,6 6,6 7,7 8,9, 9,6 10,4
13 28 4,2 54 6,6 7,6 8,6 9,9 10,6 1,4
14 3,7 5,1 6,4 7,5 8,6 9,6 10,6 1,5 12,4
15 4,7 6,1 7,3 8,5 9,5 10,6 11,5 12,5 13,4
16 4,6 7,0 8,3 9,5 10,5 11,6 12,5 13,5 14,4
17 6,5 7,9 9,2 10,4 1,5 12,5 13,5 14,5 15,3
18 74 88 10,2 1,4 12,4 13,5 14,5 15,4 16,3
19 8,3 9,7 1,1 12,3 13,4 14,5 15,5 16,4 17,3
20 9,3 10,7 12,0 13,3 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3
21 10,2 1,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3
22 1,1 12,5 13,8 15,2 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3
23 12,0 13,5 14,8 16,1 17,2 18,4 19,4 20,3 21,3
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Alle verklaringen over de producten in deze publicatie zijn naar ons beste weten correct. Verklaringen in deze publicatie dienen uitsluitend ter informatie en zijn
niet bedoeld als specifieke aanbevelingen of garanties voor een product, combinatie van producten of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover wettelijk
toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) die kan voortvioeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de

methoden of informatie in deze publicatie voor welk doel dan ook.

Alle geleverde producten en technisch advies of aanbevelingen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden. Garanties, indien gegeven, zijn
opgenomen in deze voorwaarden en zijn de enige garanties die worden gegeven met betrekking tot producten die wij aan u verkopen of advies of
aanbevelingen die wij aan u geven. Wij wijzen hierbij alle garanties of verklaringen af, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, waaronder alle
impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
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