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Praktische aanwijzingen om algaangroei op bouwmaterialen en constructies te bestrijden

In Nederland zien we de laatste jaren dat algen steeds vaker groenige vlekken veroorzaken op
materialen en constructies. Dit kan soms al binnen een jaar na oplevering gebeuren en wordt
door steeds meer mensen als storend ervaren.

1. Groeivoorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor algengroei zijn voldoende water, voedingsstoffen, licht en
koolstofdioxide. Daarnaast spelen temperatuur en zuurgraad ook een rol, maar zijn deze minder
bepalend. Behalve water zijn deze factoren meestal geen probleem in de bouw, wat betekent dat aan
de basisvoorwaarden vaak al wordt voldaan.

2. Detaillering, met name bij lokale problemen met algaangroei

Aandacht voor zorgvuldige detaillering is cruciaal om lokale algengroei te voorkomen, zowel in het
ontwerp als in de uitvoering. Belangrijk is te zorgen dat oppervlakken niet langdurig nat blijven door
slechte afwatering.

Let op deze eenvoudige bouwkundige zaken:

Voldoende overstek bij waterslagen (minimaal 3 cm).
Kopschotjes op waterslagen.

Voldoende uitloop bij spuwertjes.

Waterdichte afdekking van gemetselde muren.

Een veelvoorkomend probleem is de gemetselde borstwering van dakterrassen. Door de loodslabbe in
de spouw goed uit te voeren en af te laten wateren naar de terraszijde, kunnen lokale algengroei aan
de gevels eenvoudig worden voorkomen.
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3. Materiaalkeuze

Bouwproducten verschillen sterk in hun gevoeligheid voor algaangroei, maar deze gevoeligheid is niet
eenvoudig te koppelen aan materiaalcategorieén. Het is niet zo dat kunstharsgebonden pleisters altijd
gevoeliger zijn dan minerale pleisters, of dat gele bakstenen sneller algen aantrekken dan rode. De
groei van algen hangt af van een complex samenspel van factoren. De gedachte dat meer porositeit
leidt tot een grotere gevoeligheid voor algen, blijkt niet te kloppen.

4. Bestrijdingsmiddelen

De toepassing van bestrijdingsmiddelen en -technieken betreft vooral de verwijdering van verkleuring
die algaangroei veroorzaakt, maar kent ook een preventieve kant.

5. Reinigingsmiddelen

Reinigingsmiddelen kunnen worden onderverdeeld in hogedrukreinigingstechnieken, chemische
middelen met algendodende stoffen, en verven, eventueel in combinatie met de eerder genoemde
methoden. De effectiviteit van deze middelen hangt niet af van de werkzame stof (zoals quaternaire
ammoniumverbindingen); in alle gevallen is een goed resultaat mogelijk.

Echter, de ernst van vochtbelasting beinvloedt het reinigende effect. Bij intensieve algengroei en diepe
hechting, zoals op permanent beschaduwde gemetselde muren die langdurig nat blijven, is een
eenmalige reiniging vaak niet voldoende om algen volledig te verwijderen.

Hogedrukreiniging alleen levert meestal niet een volledig schoon oppervlak. Daarnaast moet er
rekening worden gehouden met mogelijk materiaalverlies bij deze methode.

6. Preventieve middelen

In tegenstelling tot curatieve middelen, wordt het preventieve effect van algicide reinigingsmiddelen
wél beinvloed door de werkzame stof. Geen enkel middel garandeert dat algaangroei wordt
voorkomen, maar ze kunnen wel helpen om de groei te vertragen. Tot nu toe zijn alleen middelen op
basis van quaternaire ammoniumverbindingen effectief gebleken, hoewel de resultaten per product
kunnen verschillen en ook afhankelijk zijn van het materiaal waarop ze worden toegepast.

Bijvoorbeeld, mineraalgebonden pleisters toonden geen effect, terwijl kunstharsgebonden pleisters
wel resultaat lieten zien. Er is weinig bekend over hoe lang deze effectiviteit aanhoudt; ervaringen
wijzen op een maximale periode van drie jaar, maar vaak moet men rekenen op ongeveer een half jaar.
Een combinatie van chemische behandeling en oppervlaktebehandeling met verf kan mogelijk betere
resultaten opleveren.
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Daarnaast wordt een waterafstotende behandeling vaak genoemd als preventieve optie. Hoewel er
slechts vier gangbare middelen op de Nederlandse markt zijn vergeleken, zijn de resultaten duidelijk:
hydrofobering heeft geen effect op algaangroei voor de onderzochte pleistersystemen (zowel mineraal
als kunsthars).

Voor kalkzandsteen blijkt hydrofobering daarentegen zeer effectief te zijn in het verhogen van de
weerstand tegen algaangroei, zelfs effectiever dan chemische bestrijdingsmiddelen. Het is belangrijk
om te vermelden dat de onderzochte combinaties van middelen en materialen beperkt zijn, dus
algemene conclusies zijn voorzichtig te maken. Toch toont dit aan dat hydrofobering een succesvolle
en reéle optie kan zijn voor het bestrijden van algen.

Er is geen eenvoudige, algemeen geldende oplossing voor algaangroei. Algaangroei is de
consequentie van een samenspel van factoren, zoals het ontwerp, het materiaal, de middelen, maar
ook de realisatie op de bouwplaats, het beheer en het klimaat.

Alle verklaringen over de producten in deze publicatie zijn naar ons beste weten correct. Verklaringen in deze publicatie dienen uitsluitend ter informatie en zijn
niet bedoeld als specifieke aanbevelingen of garanties voor een product, combinatie van producten of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover wettelijk
toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) die kan voortvioeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de
methoden of informatie in deze publicatie voor welk doel dan ook.

Alle geleverde producten en technisch advies of aanbevelingen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden. Garanties, indien gegeven, zijn
opgenomen in deze voorwaarden en zijn de enige garanties die worden gegeven met betrekking tot producten die wij aan u verkopen of advies of
aanbevelingen die wij aan u geven. Wij wijzen hierbij alle garanties of verklaringen af, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, waaronder alle
impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
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