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1. Kunstharsgebonden gevelisolatie

Kunstharsgebonden mortels zijn opgebouwd uit zand en gemalen natuursteen gemengd met een
waterige kunstharsdispersie. Hieraan worden vaste en/of vloeibare kleurpigmenten en andere
vulstoffen toegevoegd. Hoewel de naam anders zou doen vermoeden is het percentage kunsthars
veelal minder dan 20 %. De mortel wordt in pasteuze vorm geleverd, meestal in emmers.

Bij kunstharsgebonden mortels ontstaat rond de korrels van de toeslagmiddelen een film; dit (fysisch)
proces wordt ook wel filmvorming genoemd. De temperatuur, relatieve vochtigheid en de vochtigheid
van de wapeningslaag spelen bij de verharding een zeer belangrijke rol.

Soms zijn de weersomstandigheden bij de verwerking dermate slecht dat de pleisterlaag niet goed
verhardt. In dat geval kan er vocht achter een (enigszins) verharde laag blijven zitten. Dit water
beschadigt op een later moment de pleisterlaag.

Bij te hoge temperaturen en/of een lage luchtvochtigheid kunnen enkele toeslagmiddelen te snel
verdampen. Hierdoor ontstaat ook een onjuiste samenstelling van de pleister.

Te lage temperatuur en het nat worden of bevriezen van drogende lagen kan de filmvorming ook
verstoren. Gedurende de verhardingstijd dienen daarom maatregelen genomen te worden om dit te
voorkomen.

Een kunstharsgebonden pleister mag niet onbeschermd onder het maaiveld wordt toegepast. De
kunstharsdeeltjes kunnen n.l. week worden als zij continu met vocht in aanraking.
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Kunstharsgebhonden gevelisolatie

Ondergrond

Bevestigingsmortel

Isolatieplaat

Wapeningslaag (lijm+ vlies)

2. Herkenning van kunstharsgehonden gevelisolatie

Bij hamertest geen beschadiging Woater wordt niet opgenomen,
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3. Toepassing verfsysteem en kleur

Globaxane Mat is altijd de juiste toepassing voor deze ondergrond.

Voor deze ondergrond kunnen niet alle kleuren worden toegepast zeker geen donkere kleuren, omdat
het systeem anders te warm wordt. Door deze warmte kan de bevestigingsmortel week worden
hetgeen totaal onthechting van de gevelisolatie kan veroorzaken.

Geef de gewenste kleur aan de afdeling Techniek door, zodat zij kunnen nakijken of de kleur geschikt
is om toe te passen.
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4. Mineraalgebonden gevelisolatie

Mineraalgebonden mortels

Mineraalgebonden mortels worden sinds de oudheid gebruikt. Zij zijn opgebouwd uit gemalen
natuursteen, kalk en cement. Hieraan worden droge pigmenten en andere toeslagstoffen toegevoegd.
Soms wordt, ter bevordering van de elasticiteit en hechting, een kunsthars toegevoegd. De mortel
verhardt door een reactie van cement met water en kalk met kooldioxide. De reactie van de kalk met
de kooldioxide blijft lange tijd (jaren!) doorgaan. Het eindproduct wordt daardoor steeds harder.

De verharding dient plaats te vinden boven het vriespunt. Indien vorst intreedt, bestaat de kans dat de
mortel kapot vriest. Dit is afhankelijk van hoever de mortel op dat moment is uitgehard. Er zijn twee
belangrijke mineraalgebonden pleisters:

a. - Dunne mineraalgehonden pleister

Dunne mineraalgebonden pleisters zijn in dikten en structuren uit te voeren die vergelijkbaar zijn met
de eerder besproken pleisters. Deze pleister heeft een voor mineraalgebonden pleisters gunstige
elasticiteitsmodule waardoor deze scheuroverbruggende eigenschappen heeft. Bij z.g. dunne
lichtgewicht mineraalgebonden pleisters zorgen lichte toeslagmiddelen voor een aanzienlijke
vermindering van het gewicht en dus voor een verbeterde verwerking.

b. - Dikke mineraalgebonden pleister

De meest toegepaste mineraalgebonden pleister is de krabpleister. Deze wordt in een ca. 15-18 mm
dikke laag aangebracht op de wapeningslaag. Na enige uithardtijd wordt het oppervlak met een
krabborstel opengekrabd waarbij de laagdikte ongeveer 8-12 mm wordt bereikt. Bovengenoemde
dikten zijn gebaseerd op de meest toegepaste korrelgrootte van 3,0-3,5 mm. Er zijn leveranciers die
krabpleisters met fijnere korreldiktes leveren. De genoemde laagdiktes moeten dan natuurlijk worden
aangepast. Deze pleisters bieden dan een fijnere structuur.

Er zijn ook glad afgewerkte dikke mineraalgebonden pleisters mogelijk. Deze worden in ons land
slechts zeer sporadisch toegepast.
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Mineraalgebonden gevelisolatie

Ondergrond

Bevestigingsmortel

Isolatieplaat

Wapeningslaag (lijm+vlies)

6. Toepassing verfsysteem en kleur

Globaxane Mat is altijd de juiste toepassing voor deze ondergrond.

Voor deze ondergrond kunnen niet alle kleuren worden toegepast zeker geen donkere kleuren, omdat
het systeem anders te warm wordt. Door deze warmte kan de bevestigingsmortel week worden
hetgeen totaal onthechting van de gevelisolatie kan veroorzaken.

Geef de gewenste kleur aan de afdeling Techniek door, zodat zij kunnen nakijken of de kleur geschikt
is om toe te passen.
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1. Geventileerde gevelisolatie

Constructie (aluminium/ hout)
Isolatie (minerale wol) geplugd
Thermisch scheidingsband
Verotec plaat 12 mm

Mortelweefsellaag + weefsel

Voorstrijk

Sierpleister, steenstrips en/of glas

8. Herkenning van geventilleerde gevelisolatie

Aan de onderzijde van de isolatielaag is een geperforeerd aluminium ontluchtingsprofiel aanwezig van
50 vierkante centimeter per strekkende meter. Aan de bovenzijde is tevens een aluminium
beluchtingssysteem aanwezig.

9. Toepassing verfsysteem en kleur

Globaxane Mat is altijd de juiste toepassing voor deze ondergrond.
Voor deze ondergrond kunnen alle beschikbare kleuren worden toegepast ook donkere kleuren,
omdat het systeem ventilerend is kan het op die manier zijn warmte kwijt.

10. Eigenschappen van Globaxane Mat en kleurpasta’s

Mineraal mat aspect

Nieuwe technologie!

Zeer sterk waterdampdoorlatend

Spanningsvrij

Slagregendicht/ parelend effect

Minder vuil aanhangend (niet thermoplastisch, geen weekmakers)
Wit, 3 basisverven*, 5+ 10 L

Globaxane Mat alkalisch c.q. zuur.
Hierdoor worden de kleurpasta’s die dit product op kleur brengen afgebroken.

Het zijn slechts 9 pasta's en hoofdzakelijk de aardkleuren die gebruikt kunnen worden.

5
Trimetal Infoblad: Thermische gevelisolatie
Nr.: 061 datum 01-04-2025 l I l

Trimetal



11. Vaststelling tijdens inspectie gevelisolatie

Geinspecteerde onderdelen:

- Eris sprake van een landelijk milieu.

- Eris sprake van een industrieel milieu.

- Eris sprake van een maritiem milieu.

- Deondergrond is niet geconserveerd.

- De ondergrond is reeds voorzien van een verfsysteem.

- Eris sprake van vuilaanhechting.

- Eris sprake van alg- en groenaangroei.

- De ondergrond is op basis van <cementmortel / kunstharsmortel>.

- Eris onthechting geconstateerd tussen de verschillende lagen.

- Eris sprake van capillair optrekkend vocht.

- De ondergrond vertoont haar / krimpscheuren.

- De ondergrond vertoont constructiescheuren.

- Eris doorslag van teer (rookkanaal) geconstateerd.

- Eris sprake van onthechting van het verfsysteem.

- De aanwezige verflaag vertoont poedervorming.

- Eris plaatselijk een gedeukte mortellaag geconstateerd.

- Plaatselijk ligt de wapeningslaag en soms de isolatielaag bloot.

- Plaatselijk is de isolatie verdwenen en is de ondergrond in zicht.

- Eris brandschade geconstateerd (Beschadiging aan pleisterlaag alleen, of het
wegkrimpen of -smelten van polystyreen, al dan niet rond de kozijnen).

- Erzijn lekkages via de aansluitingen waarneembaar.
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- Eris corrosie van verzinkt stalen stucprofielen geconstateerd.

- Plaatselijk verkruimelt de pleisterlaag.

- Eris onthechting van het isolatie systeem of lagen geconstateerd.
- Erzijn blazen in de stuclaag geconstateerd.

- Eris scheurvorming ten gevolge van geboortekrimp van het polystyreen.
- Eris aftekening van de isolatieplaten waarneembaar.

- Eris scheurvorming ten gevolge van drogingskrimp.

- Eris sprake van scheurvorming in de krabpleister.

- Erislokale vervuiling van het pleisterwerk aanwezig.

- Eris graffiti aangebracht op het pleisterwerk.

- De pleisterlaag is plaatselijk verkleurd.

- Erzijn defecte kitvoegen geconstateerd.

- Erzit ongedierte in de isolatieplaat.

- Eris aftekening van de diibels waarneembaar.

12. Reiniging van de ondergrond met hoge druk of steamcleaner

verkeerde

eniiitrichtinn

goede

cniiitrichtinn

« Reiniging van de ondergrond met hoge druk/steamcleaner, maximale druk van 40> 60 bar

« Afstand reinigingspistool ca. 30 <>50 cm. In een minimale hoek van 40 graden.

« De oppervlakten van boven naar beneden te reinigen, waarbij de watertemperatuur niet hoger
mag zijn als 40 Ge Celsius.

« Hierna de oppervlakten geheel laten drogen
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Vervuilde of met alg bezette gevels kunnen worden overgeschilderd of gereinigd. Belangrijk is om
eerst te bepalen of er sprake is van alg of vuil. Alg wordt niet verwijderd door borstelen met water
waarin een huishoudreinigingsmiddel zit. Wel door een hogedrukspuit.

Het toepassen van een algdoder wordt sterk aangeraden omdat men hierdoor ervan verzekerd is dat
de sporen worden vernietigd. Anders biedt het via deze reinigingsmethode ingebrachte vocht aan
achtergebleven alg een ideaal milieu om zich opnieuw te ontwikkelen.

Het is niet altijd zeker dat vuil egaal wordt weggewassen. Bij verkeerde behandeling kunnen
waterafwijzende componenten van de pleisterlaag (sneller) verdwijnen. Het is daarom noodzakelijk
om, voordat de gevel wordt gereinigd, eerst een proefstuk uit te voeren en dit na droging te
beoordelen. Diep in het pleisterwerk ingedrongen vuil zal met een hogedrukspuit zeker niet egaal
kunnen worden gereinigd. Het is aan te bevelen de frequentie van het reinigen op te voeren, voordat
de vervuiling te diep in de mortel is ingedrongen.

In enkele gemeenten (o0.a. in Amsterdam) is het uit milieuoverwegingen niet toegestaan het vervuilde
'was' water in de grond of riolering te laten weglopen. Bij de voorbereiding van
onderhoudswerkzaamheden dient hiermee rekening gehouden worden.

Alle verklaringen over de producten in deze publicatie zijn naar ons beste weten correct. Verklaringen in deze publicatie dienen uitsluitend ter informatie en zijn
niet bedoeld als specifieke aanbevelingen of garanties voor een product, combinatie van producten of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover wettelijk
toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) die kan voortvioeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de
methoden of informatie in deze publicatie voor welk doel dan ook.

Alle geleverde producten en technisch advies of aanbevelingen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden, Garanties, indien gegeven, zijn
opgenomen in deze voorwaarden en zijn de enige garanties die worden gegeven met betrekking tot producten die wij aan u verkopen of advies of
aanbevelingen die wij aan u geven. Wij wijzen hierbij alle garanties of verklaringen af, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, waaronder alle
impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
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